


FULLY SYNTHETIC*
* Полностью синтетические

О КОМПАНИИ

ADDINOL EXTRA LIGHT MV 038

ADDINOL Lube Oil GmbH разрабатывает и производит смазочные материалы нового поко-
ления для автомобильного и промышленного секторов, которые отвечают самым высоким 
требованиям.
Ассортимент Addinol для автомобильного сектора включает моторные и  трансмиссион-
ные масла, выполняющие требования высших международных классов качества. Вели-
колепное качество смазочных материалов Addinol для легковых и грузовых автомобилей 
подтверждают более 150 именных лицензий ведущих фирм — изготовителей автомоби-
лей и  комплектного оборудования (Original Equipment Manufacturer). В их число входят 
Mercedes-Benz, Volkswagen Grupp, BMW, MAN, Porsche, Scania, Volvo, MTU и др.

SAE 0W-30 
ACEA A 3 / B 3 / B 4; API SM / CF, EC 
VW 502.00 / 505.00, MB 229.3, BMW Longlife-98, GM-LL-A-025 / B-025, Audi 503.01
Полностью синтетический высокотехнологичный продукт, характеризующийся свойства-
ми Longlife и обеспечивающий наивысший уровень экономии топлива (Fuel Economy Test 
M 111). Оптимальная комбинация синтетических базовых масел и присадок гарантирует 
исключительную мощность, отвечающую высокотехнологичным требованиям новейшего 
поколения двигателей. В том числе двигателей GM и Opel последнего поколения с удли-
ненным интервалом замены масла — до 30000 км.

ADDINOL PREMIUM 0530 FD 
SAE 5W-30 
ACEA A 5 / B 5 / A 1 / B 1 
FORD WSS-M 2C 913-C (913-A / B)
Специальное полностью синтетическое моторное масло для нового поколения бензино-
вых и дизельных двигателей Ford, Jaguar, Land Rover и Volvo с современными системами 
нейтрализации отработавших газов. Масло класса Longlife также обладает отличной сма-
зывающей способностью при всех рабочих температурах, высокими моющими характери-
стиками и прекрасной защитой от износа. 

НОВИНКА!
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ADDINOL MEGA LIGHT MV 039
SAE 0W-30 
ACEA A 5 / B 5 
VW 503.00 / 506.00 / 506.01
Специальное полностью синтетическое моторное масло для автомобилей Volkswagen Audi 
Group, для удлиненных интервалов обслуживания (WIV) — до  30000  км для бензиновых 
двигателей и  до 50000  км для дизельных двигателей, а  также для двигателей TDI c си-
стемой впрыска насос-форсунка. Создано на основе высококачественных синтетических 
базовых масел и присадок, изготовленных по новейшей технологии. Характеризуется по-
ниженной вязкостью HTHS.

ADDINOL ULTRA LIGHT MV 046
SAE 0W-40  
ACEA A 3 / B 3 / B 4; API SM / CF, EC 
VW 502.00 / 505.00, MB 229.3, BMW Longlife-98, GM-LL-B-025, Renault RN 0710
Полностью синтетическое моторное масло с  превосходными топливосберегающими ха-
рактеристиками. Специально разработано для новейших многоклапанных, турбированных, 
с изменяемыми фазами газораспределения, с непосредственным впрыском топлива, бен-
зиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов. Великолепные 
низкотемпературные показатели.

ADDINOL GIGA LIGHT MV 0530 LL 
SAE 5W-30 
ACEA C 3 
VW 504.00 / 507.00, MB 229.51, BMW Longlife-04, Porsche C 30
Высокотехнологичное энергосберегающее полностью синтетическое моторное масло 
Longlife III класса Low SAPS. Особо рекомендуется для двигателей автомобилей с прод-
ленными интервалами технического обслуживания (WIN), оснащенных фильтром тонкой 
очистки (DPF) и катализатором. Также рекомендуется для газовых двигателей, функциони-
рующих на природном (CNG) и сжиженном (LPG) газе.

Хит продаж!



ADDINOL MEGA POWER MV 0538 C 2
SAE 5W-30  
ACEA C2, A5 / B5; API SN / CF 
PSA — Peugeot Citroen B 71 2290
Высокотехнологичное, полностью синтетическое моторное масло Longlife класса Low 
SAPS. Специально разработано для самых современных дизельных двигателей EURO IV 
и EURO V, оснащенных фильтром DPF и накопительным катализатором NOx. Выдающаяся 
топливная экономичность. 

НОВИНКА!

ADDINOL MEGA POWER MV 0538 C 4
SAE 5W-30 
ACEA C 4 
Renault RN 0720, MB 226.51
Ультрасовременное высокотехнологичное, полностью синтетическое моторное масло 
Longlife класса Low SAPS. Специально разработано для самых современных дизельных дви-
гателей EURO IV и EURO V, оснащенных фильтром DPF и накопительным катализатором NOx. 
Выдающаяся топливная экономичнось. Особо рекомендовано для автомобилей Renault.

НОВИНКА!

ADDINOL SUPER POWER MV 0537 
SAE 5W-30  
ACEA A 3 / B 3 / B 4; API SM / CF, EC 
VW 502.00 / 505.00, MB 229.5, BMW Longlife-01, GM-LL-A-025 / B-025, Renault RN 0700
Высокотехнологичное энергосберегающее полностью синтетическое масло, характеризу-
ющееся свойствами Longlife. Для ультрасовременных бензиновых и дизельных двигателей 
легковых автомобилей с продленными интервалами технического обслуживания. Особо ре-
комендуется для двигателей с турбонаддувом и без него.

Хит продаж!

ADDINOL PREMIUM MV 0530 C 3-DX
SAE 5W-30 
ACEA C 3; API SN / CF 
GM dexos 2, VW 502.00 / 505.00 / 505.01, BMW Longlife-04,  
MB 229.51, GM-LL-A-025 / B-025
Полностью синтетическое масло класса Low SAPS для бензиновых и дизельных двигате-
лей немецких, японских, корейских и американских автомобилей новейшей конструкции. 
Гарантирует оптимальную работу и длительный срок службы новейшей техники, в том чис-
ле с фильтром DPF, EURO IV и EURO V.
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ADDINOL SUPER LIGHT MV 0546
SAE 5W-40  
ACEA A 3 / B 3 / B 4; API SN / CF / EC 
VW 502.00 / 505.00, MB 229.3, BMW Longlife-01, Porsche A 40, Renault RN 0700 / 0710, 
GM-LL-B-025, PSA B71 2296
Синтетическое топливосберегающее масло, обеспечивающее отличную чистоту двигателя, 
антикоррозионные свойства, а также термоокислительную стабильность. Рекомендуется 
для современных бензиновых и дизельных двигателей повышенной мощности с непосред-
ственным впрыском топлива и турбонаддувом.

ADDINOL SUPER POWER MV 0537 FD 
SAE 5W-30  
ACEA A 1 / B 1 / A 5 / B 5; API SN / CF; Ilsac GF-2 
FORD WSS-M 2C 913-A / B
Высокотехнологичное, полностью синтетическое моторное масло специально разработа-
но для использования в двигателях нового поколения автомобилей Ford, Jaguar, Land Rover, 
Volvo и др., где требуются масла с низкой величиной вязкости HTHS и спецификациями 
ACEA A 1 / B 1 / A 5 / B 5.

Хит продаж!

ADDINOL SUPER RACING 5W-50 
SAE 5W-50 
ACEA A 3 / B 3 / B 4; API SM / CF 
VW 502.00 / 505.00, MB 229.3, BMW Longlife-98, GM-LL-B-025
Полностью синтетическое моторное масло. Предназначено для высокофорсированных бензи-
новых и дизельных двигателей с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом, функ-
ционирующих в различных режимах (шоссе, бездорожье, городские пробки). Для экстремаль-
ных нагрузок, тяжелых и спортивных условий эксплуатации.

ADDINOL SUPER RACING 10W-60 
SAE 10W-60 
ACEA A 3 / B 3; API SJ / CF 
JASO MA
Cинтетическое масло для спортивных высокофорсированных двигателей. Идеальное решение 
для высоконагруженных турбодвигателей с непосредственным впрыском топлива.



SEMI SYNTHETIC*
* Полусинтетические

ADDINOL LIGHT MV 0546 PD
SAE 5W-40 
ACEA A 3 / B 3; API SL / CF, SH / EC 
VW 500.00 / 505.00 / 505.01, MB 229.1, FORD WSS-M 2C 917-A, BMW Longlife-98
Специальное полусинтетическое моторное масло. Представляет собой функционально со-
риентированную комбинацию синтетических компонентов. Особо рекомендуется для ди-
зельных двигателей автомобилей Volkswagen с системой впрыска насос-форсунка (505.01), 
а также для автомобилей Ford, предъявляющих особые требования Ford WSS-M 2C 917-A.

ADDINOL SEMI SYNTH MV 1047
SAE 10W-40  
ACEA A 3 / B 3; API SL / CF, SH / EC 
VW 501.01 / 505.00, MB 229.1, BMW Special oil
Топливосберегающее полусинтетическое моторное масло. Изготавливается на  основе 
высококачественных синтетических компонентов, рафинатов минеральных масел и  ги-
дрокрекинговых базовых масел в комбинации с пакетом присадок новейшей технологии. 
Рекомендовано к использованию в современных двигателях повышенной мощности с не-
посредственным впрыском топлива и  турбонаддувом, а  также с  большим количеством 
клапанов.

ADDINOL DRIVE DIESEL MD 1040
SAE 10W-40  
ACEA B 3; API CF 
VW 505.00, MB 229.1, BMW Special oil
Высокотехнологичное полусинтетическое моторное масло с хорошими антифрикционны-
ми свойствами для круглогодичного использования во всех высоконагруженных дизель-
ных двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, в том числе 
многоклапанных с турбонаддувом и интеркуллером и без них.

Хит продаж!
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TRANSMISSION OILS & FLUIDS*
* Трансмиссионные масла и жидкости

ADDINOL GETRIEBEÖL GH 75 W 90
SAE 75W-90  
API GL-5 / GL-4 
MIL-L 2105 D 
VW 501 50 (G50), ZF TE-ML 07A, 08
Полностью синтетическое универсальное трансмиссионное масло, изготовленное на  ос-
нове синтетических базовых масел и тщательно подобранной комбинации присадок новей-
шего поколения. Предназначено для смазки высоконагруженных гипоидных главных пере-
дач с большим смещением моста, а также синхронизированных и несинхронизированных 
ручных, распределительных и промежуточных коробок передач автомобилей.

ADDINOL GETRIEBEÖL GS 75 W 90
SAE 75W-90 
API GL-4 
MIL-L 2105 D 
ZF TE-ML 08
Полусинтетическое современное трансмиссионное масло новейшего поколения. Предна-
значено для смазки высоконагруженных главных передач с небольшим смещением моста, 
синхронизированных и  несинхронизированных коробок передач с  ручным управлением, 
а также передач рулевого управления и раздаточных коробок.

ADDINOL GETRIEBEÖL GX 80 W 90
SAE 80W-90 
API GL-4 / GL-5 
MIL-L 2105 / 2105 D 
MAN 341 Z 1 (341 N) / 342 M 1 (342 N), MB 235.0 / 235.1
Универсальное высокотехнологичное трансмиссионное масло предназначено для смазки 
главных гипоидных передач, распределительных, промежуточных, вспомогательных, син-
хронизированных и несинхронизированных коробок передач с ручным управлением легко-
вых и грузовых автомобилей.

НОВИНКА!ADDINOL GETRIEBEÖL GH 75 W 140 LS 
SAE 75 W 140 
API GL-5 LS 
BMW Differenzialöl MSP / A, MB 235.61 
Высокотехнологичное синтетическое трансмиссионное масло. Предназначено для смазки 
высоконагруженных главных передач и раздаточных коробок передач легковых автомоби-
лей с дифференциалами повышенного трения (limited slip) и без них. Особо рекомендуется 
для высоконагруженных узлов трансмиссии спортивных автомобилей с дифференциалами 
повышенного трения.



ADDINOL ATF D II D
GM Dexron II D, MAN 339 V1 / Z1 (D), MB 236.1, ZF TE-ML 04D, 14A, Voith H55.6335.36 
(G 607), Renk (DOROMAT)  
Allison C3 / C4, Caterpillar TO-2, Ford (ESP-M2C138-CJ / 166-H / 186-A; SQM-2C9010-A / -B), 
Komatsu Dresser (B22-0004), Chrysler (MS-6704A), Volvo (97340, 97325, 97335)
Жидкость для автоматических и  некоторых механических коробок передач, гидроусили-
телей руля и других узлов, где требуется Dexron II D. Состоит из высококачественных ра-
финатов минеральных масел и прекрасно зарекомендовавшей себя комбинации активных 
веществ. Характеризуется оптимальными фрикционными и противоизносными свойствами.

ADDINOL ATF D III
Dexron III (G-34052), Ford Mercon, MB 236.1, MAN 339 V1 / Z1 (F), ZF TE-ML 04D, 14A,  
Voith H55.6335.36 (G 607) 
Allison C4
Жидкость для автоматических и некоторых механических коробок передач, гидроусилите-
лей руля и других систем и узлов, где требуется Dexron III. Cостоит из высококачественных 
рафинатов минеральных масел и специальной комбинации активных веществ. Характеризу-
ется улучшенными фрикционными свойствами, текучестью при низких температурах, повы-
шенной стойкостью к старению, превосходными противоизносными свойствами.

НОВИНКА!ADDINOL ATF XN PLUS 
Dexron VI 
BMW LT 71141, Hyundai / Mitsubishi SP-III / RED 1, Toyota T-III / T-IV / WS, 
Ford Mercon / Mercon V / FNR5, Allison C4 / TES-295, Aisin Warner AW-1, VW / Audi G-055-
025-A2 / G-052-162-A1 / G-052-990, Mazda ATF-M III / MV, Honda ATF-Z1 и т. д.
Универсальное синтетическое масло для автоматических, некоторых механических коробок 
передач, гидроусилителей руля и др. Рекомендуется для современных автомобилей. 

ADDINOL ATF XN
GM Dexron III, Ford Mercon 
JASO M315 Type A, Mitsubishi (SP II / III), Nissan (Matic C, D, J), Toyota (T-IV), Subaru (ATF), 
Isuzu (Besco ATF-II / III), Mazda (ATF D-III, M-3, Daihatsu (Alumix ATF Multi),  
Hyundai, Honda (AFT Z1), Kia, AISIN, ZF TE-ML 14A
Универсальный синтетический смазочный материал для автоматических, некоторых меха-
нических коробок передач, гидроусилителей руля и других узлов. Используются в ультра-
современных автоматических коробоках передач AISIN, в японских, европейских, американ-
ских и корейских легковых и малотоннажных грузовых автомобилях где требуются жидкости 
ATF GM Dexron II D / E, III G / H, VI, TASA и др.
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FUNCTIONAL FLUIDS*
* Функциональные жидкости

ADDINOL ANTIFREEZE EXTRA (G 12+)
MWM 0199-99-2091, MAN (324 SNF), GE Jenbacher TA 1000-0201 
ASTM D 3306 / D 4985, SAE J 1034, Ö-norm V5123, Nato S-759, MB 325.3, 
Audi / Seat / Škoda / VW TL 774-D / F, Ford WSS-M 97B44-D, MTU MTL 5048
Концентрированное высокотехнологичное охлаждающее средство на основе этиленгликоля 
и специальных ингибиторов. Находит особое применение в самых современных высоко-
мощных двигателях с алюминиевым блоком цилиндров. Удлиненный срок эксплуатации — 
до 500 000 км, или 5 лет.

ADDINOL ANTIFREEZE SUPER (G 11)
ASTM D 3306 / D 4656 / D 4985, SAE J 1034, BMW GS 9400, MAN 324 NF, MB 325.0 / 325.2, 
MTU (MTL 5048), BS 6580, Porsche TL 774-C, Saab 6901 599, VW / Audi / Seat / Skoda TL 
774-C, Opel GM QL 130100
Концентрированное высокотехнологичное охлаждающее средство на базе этиленгликоля 
и специальных ингибиторов. Применяется во всех современных бензиновых и дизельных 
двигателях легковых и грузовых автомобилей, а также для двигателей из алюминия или 
алюминиевых сплавов. Не содержит нитритов, аминов и фосфатов.

ADDINOL ANTIFREEZE
BS 6580 – 1992, BS 5117, 
ASTM D 1121 / D 1177 / D 3306 / D 4052
Концентрированное охлаждающее средство, изготовленное на  основе этиленгликоля 
и специальных ингибиторов. Применяется в двигателях внутреннего сгорания автомобилей.



ADDINOL BRAKE FLUID DOT 5.1
FMVSS 116 DOT 5.1 / DOT 4 / DOT 3, SAE J 1703, ISO 4925 Class 5.1
Синтетическая тормозная жидкость, изготовленная на основе гликолевых эфиров и слож-
ных гликолевых эфиров борной кислоты, содержит ингибиторы коррозии и  противо-
окислительные присадки. Применяется в условиях высочайших нагрузок, экстремальных 
режимов торможения и в автоспорте.

ADDINOL BRAKE FLUID
FMVSS 116 DOT 3 / DOT 4, SAE J 1703 / 1704, ISO 4925 Class 4
Синтетическая тормозная жидкость типа DOT 4. Рекомендуется для гидравлических 
тормозных систем и систем сцепления. Продукт изготовлен на основе сложных эфиров 
гликоля и содержит ингибиторы коррозии и окисления. Применяется во всех типах транс-
портных средств, для которых предписаны тормозные жидкости типа DOT 4.

ADDINOL FLUSHING OIL SUPER
Превосходное средство для внутренней очистки двигателя. Оно изготовлено из минераль-
ного масла и специальных присадок Protec 3 Plus. Не содержит керосин и другие раствори-
тели. Рекомендуется для всех типов бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом 
и без него.

ADDINOL SCREEN WASH R
Высокотехнологичный концентрат стеклоочистительной жидкости, защищающий от  за-
мерзания до –70 °C. Имеет приятный яблочный запах. Рекомендуется в качестве низкотем-
пературного средства для очистки ветрового и заднего стекол, а также фар автомобилей.
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ADDINOL EP MEHRBEREICHSFETT LM 2 EP
FKP 2K-30, ISO-L-X CCEB 2, NLGI 2 
Температура применения: от –30° C до +130° C
Всесезонная литиевая смазка на минеральной основе, мягко легирована противозадирны-
ми (EP) присадками и ингибирована против коррозии и старения. Разработана для смазки 
подшипников качения и скольжения, функционирующих в расширенном диапазоне темпе-
ратур и при повышенных нагрузках. Предназначена для подшипников колес транспортных 
средств, предъявляющих повышенные требования к термостойкости смазки.

ADDINOL MEHRZWECKFETT L 2 MO
KPF 2K-30, ISO-L-X CCHB 2, NLGI 2 
Температура применения: от –30° C до +130° C
Литиевая смазка на  минеральной основе, содержащая твердые смазочные материалы 
(дисульфид молибдена MoS 2 и графит), характеризуется превосходной водостойкостью, 
антифрикционными свойствами и устойчивостью к высоким нагрузкам. Ингибирована про-
тив коррозии и старения. Предназначена для подшипников качения и скольжения, функ-
ционирующих при высоких механических нагрузках и  низких / средних скоростях. Особо 
рекомендуется для ШРУС.

ADDINOL MEHRZWECKFETT L 2 G
KF 2K-30, ISO-L-X CCHA 2, NLGI 2 
Температура применения: от –30° C до +130° C
Литиевая смазка на минеральной основе с добавлением твердого смазочного материала 
(графит). Тщательно подобранная комбинация присадок гарантирует высокую стойкость 
к старению и надежную защиту от коррозии. Особо рекомендуется для рулевых наконеч-
ников, седел тягачей и везде, где требуются улучшенные антифрикционные свойства и вы-
сокая стойкость к нагрузкам.

ADDINOL MEISSELPASTE
NLGI 1 
Температура применения : от –30° С до +1100° С 
Медная высокотемпературная паста. Содержит специальный пакет присадок и твердые сма-
зочные вещества (частицы меди). Используется для смазки резьбовых, штекерных и байонет-
ных соединений любых видов. Особо рекомендуется для смазки резьбовых соединений при 
сборке глушителей, направляющих суппортов и плоскости колодок, а также в других местах, 
где требуется высокотемпературная паста и могут появиться коррозия и закисание. Не под-
ходит для подшипников.
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Как правильно выбрать моторное масло?

При выборе моторного масла необходимо руководствоваться инструкцией по  эксплуатации кон-
кретного автомобиля, где в разделе «Моторное масло» производитель указывает тип рекомендуе-
мого смазочного материала:
	 -вязкость и / или класс SAE, 
	 -лицензии, 
	 -спецификации.
Такие производители, как BMW, Mercedes-Benz, Ford, GМ, MAN, Porsche, Volvo и VW, имеют собствен-
ные допуски, остальные автомобилестроители используют международные спецификации ACEA 
и API. Обычно спецификации и допуски представляют собой буквенные и / или числовые комбинации, 
обозначающие тип масла. Соответствующая информация содержится и на упаковке ADDINOL.

Моторное масло�  
Трансмиссионное масло / жидкость�  
Функциональные жидкости�  
Смазки�

Мой выбор

Мой дилер:

Высокотехнологичные смазочные материалы / High-Performance Lubricants Издание 06 / 2013

Обращаем ваше внимание на то, что с 2012 года ADDINOL Lube Oil GmbH постепенно переходит на выпуск продукции с новыми 
этикетками. На данный момент внешний вид упаковки может отличаться от представленного в брошюре.


